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TWS

通信&复位控制MCU

压力触控按键

充电仓MCU

▶触点载波通信

▶耳机仓状态检测、处理及显示

▶负载检测，实现耳机入仓检测

▶充电检测，实现充电接入检测

▶小信号检测，实现耳机充饱判断

▶触点载波通信，及复位控制

▶低功耗，待机<1μA

▶小封装，2mm×2mm

▶基于压力检测，无惧水汗，不受材料限制

▶灵敏度可调，以达到最佳体验

CSS21P10-DFN6

CSS21P10-DFN8

CSU18M53：单通道FT芯片，QFN16 3mm×3mm

CSU18M63：双通道FT芯片，WCSP16 1.915mm×1.82mm

CSU32P20：
- ADC经济型MCU，SOP8/MSOP10/SOP14封装
- 适用于低成本充电仓
CSU38M20：
- ADC型MCU，QFN24/QFN28封装
- 支持OTA，适用于中高端充电仓



TWS

数码管显示

数码管显示

数码管显示 数码管显示





 传感器模组尺寸：最窄至2mm

 灵敏度可调： 50~100g

 最小可检测形变： <1微米

 通道数： 1~2通道

 工作电压： 3.3V

 工作温度： -40~85℃

 通信接口： I2C / GPIO



CSU18M65——2 FT





















I2C接口，需上拉
至工作电压



Step 1：设置参数 Step 2：设置灵敏度



配置完成



烤箱全金属工艺面板 VIVO IQOO Monster Touch

空调柜机压力屏触控
压感Home键

抽油烟机 冰箱
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CSU18M65

独立压感按键，

2通道FT，I2C接口

CSP封装 1.92mm×1.82mm

CSU18M53

独立压感按键，

1通道FT，开关信号输出

DFN8 3mm×3mm封装

CSU54P46
(10188)

压感按键 + 入耳检测

1通道FT+2通道TK

通过IO输出状态
4KW OTP

QFN14 2mm×2mm封装

CSU58F56

压感/触控按键 + 入耳检测 + 复位

2通道FT+5~6通道TK

接口：IO/I2C

4/8KW MTP/Flash

QFN14 2mm×2mm封装

独立FT按键

FT按键 + 电容触摸按键 + 入耳检测CSA37F61

独立压感按键，

8通道FT，I2C接口
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数码管显示

数码管显示

数码管显示 数码管显示

数码管显示



TWS 2

数码管显示

数码管显示

数码管显示 数码管显示

数码管显示



TWS 3

数码管显示

数码管显示 数码管显示

数码管显示
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人机交互
▶ 按键检测及处理
▶ 状态及电量指示

耳机通信
▶触点载波通信
▶将充电盒信息发送给耳机

信号链
▶霍尔传感器，实现开合检测
▶负载检测，实现耳机入仓检测
▶充电检测，实现充电接入检测
▶小信号检测，实现耳机充饱判断

电源
▶ Charger，充电盒电池充电
▶ Boost，实现充电盒给耳机充电

保护
▶输入输出过压、欠压保护
▶输出过流、短路保护
▶电芯过充、过放、过流保护
▶整机温度保护
▶ ESD保护

功耗
▶整机功耗小于5uA



TWS -CSU32P20

– 8bit RISC MCU 4MHz

– 2K 16 OTP

– 104 SRAM

/

– 32/16/8/4/2MHz

– 0 8 8

– / 2 12 12

– / 3 12 12

– 32K WDT

– CPU 7

– 14 I/O

– 2 2 PWM PWM2

PT5.0 PT1.5 PT1.4 PT3.0

– 3 2 PWM

– 5 ADC 0 /

2 / 3

– 2 INT0 INT1,11

– 11

– 7+3  12-bit ADC

• 1.4V 2.0V 3.0V 4.0V

VDD 6

•

– 1.4V 2V 3V 4V

1.5%

– LVD 2.4V

3.6V

– 4

• PT5.0 PT5.1 PT1.1 PT1.3

– PT5.0 PT5.1

IOL=53mA@5V IOH=25mA@5V

– PT1.0 PT3.5 IOL 

=30mA@5V IOH=20mA@5V

–

– 5*8 LCD 1/4duty,1/2bias

– VDD   2.35V~5.5V

– -40~85 ºC

– 2.5mA@16MHz,5V

– 1μA

– SOP8 MSOP10 SOP14 SOP16

8bit RISC 

MCU

2KW OTP
104B 

SRAM

MCU Subsystem

12bit TIM2

PWM

WDT/WWD

T

Timer & PWM

8b TIM0

12bit TIM3

互补PWM

POR
2.4/3.6 

LVD

System Control

2~32M 

IRC
32K LRC GPIO 大驱动

Peripherial

INT

12bit ADC VREF

CSU32P20

程序存储器 2K×16 MTP 2K×16 MTP 2K×16 OTP

EEPROM 128字节 128字节 无

模拟比较器 支持 支持 无

硬件短路保护 支持 无 无

烟丝阻抗测量 支持 无 无

窗看门狗 支持 支持 支持

非法指令复位 支持 支持 支持

关键寄存器保护 支持 支持 支持

在线调试（ICD）支持 支持 不支持






































